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UP MRTNIK - TEXTOVA CAST

a) Vymezeni zastavéného tuzemi
Zastavéné Gzemi je vymezeno k 1. 9. 2008. Rozsah zastavéného Uzemi je vyznacen graficky ve
vykresech & 1 a & 2 UP Mrtnik (Vykres zakladniho ¢lenéni Gzemi, Hlavni vykres).

b) Koncepce rozvoje feSeného uzemi, koncepce ochrany a rozvoje jeho hodnot

b.1) Vymezem feSeného Gzemi
Resenym tzemim je spravni Gzemi obce Mrtnik (Ciselny kdd: 559245), které tvoii katastralni tzemi
Mrtnik (Eiselny kod: 700169). Resené Gzemi se nachazi v okresu Plzefi-sever, Plzefiském kraji.

b.2) Koncepce rozvoje feSeného tizemi

- V soucasné dobé plini sidlo zejména funkci obytnou a rekreacni, dopInénou o funkci vyrobni.
Obcanska vybavenost odpovida soucasné velikosti a vyznamu sidla. Pro rozvoj zafizeni ob¢anské
vybavenosti a nerusici vyroby bude vyuzit, pfedevsim ve vymezenych smiSenych obytnych
plochéch, stavajici stavebni fond a nové objekty v zastavitelnych plochach.

- Rozvoj vyrobnich ¢innosti, s moZnymi negativnimi vlivy na své okoli, bude soustiedén do
stavajiciho arealu vyroby na zapadnim okraji sidla. Pro zafizeni vyroby, kterd maji podstatné rusivé
ucinky na okoli, plati, Ze negativni ucinky a vlivy téchto staveb a zafizeni nesmi narusovat provoz a
uZivani staveb a zafizeni ve svém okoli (zejména pak staveb ur¢enych k trvalému pobytu osob) nad
piipustnou miru, danou obecné platnymi pfedpisy.

- Stavajici urbanisticka struktura sidla musi byt zachovéna a pfiméfené rozvijena. Zastavitelné plochy
jsou vymezeny pouze v piimém sousedstvi zastavéného Gzemi v lokalitach, které maji malé
uplatnenl v déalkovych pohledech a piedstavuji tak mensi riziko ohrozeni krajlnneho razu.

- V fegeni UP je respektovana ekologické funkce nivy (bezejmenného) vodniho toku
prochézejiciho stfedem sidla.

b.3) Ochrana hodnot vyplyvajicich z historického a urbanistického vyvoje

Organy pamatkové péce jsou, vzhledem k charakteru feSeného tizemi, opravnény pozadovat, aby
vybrané stavby v feSeném tzemi probihaly za odborného archeologického dohledu.

Zéstavba v prolukach i pfestavba stavajicich obytnych i hospodaiskych ¢asti nemovitosti musi byt
objemové podfizena okoli a musi respektovat pivodni pidorysné ¢lenéni dvord a vhodné na né navazovat.
Zvlastni daraz bude kladen na zachovani, vhodné doplnéni a obnovu architektonickych hodnot historicky
cennych staveb (zejména hmoty stavby, ¢lenéni fasady, oken a dvefi, materialové feseni stavebnich prvki a
barevnost).

b.4) Ochrana hodnot vyplyvajicich z pfirodnich a dalSich podminek uzemi

V feSeném tzemi musi byt zachovany, chranény a zhodnocovany pfirodni a krajinné hodnoty
Uzemi. Zvlastni diraz pfi vyuzivani izemi musi byt kladen na udrzbu stévajici a ziizovani nové vefejné zelené v
zastavéném Uzemi a v zastavitelnych plochach. Prioritou je revitalizace upravenych vodnich tokd a vysadba
doprovodné, protierozni a ochranné zelené v nezastavitelném Gzemi (podél stavajicich mistnich komunikaci,
v ramci navrzenych opatfeni systému ekologické stability a v blizkosti vyrobnich areal().

) Urbanisticka koncepce

c.1) Zastavéné uzemi
Pro plochy v zastavéném Gizemi plati, Ze Ize provadét zmény staveb a umistovat dalsi stavby a
zafizeni v souladu s charakteristikou funkéniho vyuziti a s dal$imi ustanovenimi UP Mrtnik.

c.2) Vymezeni ploch piestavby
Navrhem UP Mrtnik jsou vymezeny tyto plochy piestavby (plochy v zastavéném Gzemi, pro které je
navrZena zména vyuZiti nebo jejich prostorového uspofadani):

Oznaceni plochy: P1

Funkéni vyuziti: plochy bydleni (B2),
plochy smisené obytné (SB2)
plochy vefejnych prostranstvi (PV)

Hlavni vyuZziti: pozemky pro stavbu rodinnych dom
Clenéni plochy pro hlavni vyuziti: 4 - 10 stavebnich parcel,
min. velikost stavebni parcely 500 m?2
Max. zastavéna plocha/parcela: 200 m2
Prostorové uspofadani: max. 2 nadzemni podlazi
Dalsi podminky: Stévajici mistni komunikace prochazejlq po jiznim okraji

plochy pfestavby bude rozsifena na celkovou itku

min. 8 m. Umistovani staveb do vzdalenosti 50 m od
okraje lesa je podminéno souhlasem organu statni
spravy lesd. Stavajici trasa nadzemniho vedeni VN 22 kv
prochazejici plochou bude, véetné ochranného pasma,
chranéna nebo bude navriena jeji pfelozka tak, aby byla
zachovana jeji celkovéa funkénost.
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Oznaceni plochy: P2

Funkéni vyuziti: plochy bydleni - historické jadro (B1)

Hlavni vyuZiti: pozemky pro stavbu rodinnych domi
Clenéni plochy pro hlavni vyuziti: 1 - 2 stavebni parcely,

min. velikost stavebni parcely 500 m?2

200 m2

max. 1 nadzemni podlazi a podkrovi
ObdélIné stavby budou umistény svoji

delsi stranou rovnobézné s hranici pozemkuy,
ke které pfiléha mistni komunikace.

Max. zastavéna plocha/parcela:
Prostorové uspofadani:
Dalsi podminky:

Plochy piestavby jsou vymezeny graficky ve vykresech & 1 a 2 UP Mrtnik (Vykres zakladniho
¢lenéni, Hlavni vykres). V charakteristice plochy je uvedeno pouze hlavni vyuZiti plochy, dalsi pfipustné,
podminéné pfipustné vyuZiti a nepfipustné vyuZiti pro jednotlivé plochy je uvedeno v kapitole f) Stanoveni
podminek pro vyufziti ploch s rozdilnym zplisobem vyufziti.

c.3) Vymezeni zastavitelnych ploch

UP Mrtnik jsou vymezeny tyto zastavitelné plochy (plochy uréené k zastavéni):

Oznaéeni plochy:

71

Funkéni vyuziti:

Hlavni vyuZiti:
Clenéni plochy pro hlavni vyuziti:

Max. zastavéna plocha/parcela:
Prostorové uspofadani:
Dalsi podminky:

Oznacdeni plochy:

plochy bydleni (B2)

plochy vefejnych prostranstvi (PV)

pozemky pro stavbu rodinnych a bytovych dom

15 - 20 stavebnich parcel,

min. velikost stavebni parcely 800 m?2

250 m2

max. 2 nadzemni podlaZi (pro rodinné domy)

Stavajici trasy siti technické infrastruktury prochazejici
plochou budou chranény nebo budou navrzeny prelozky
nevyhovujicich useka siti tak, aby byla zachovana jejich
celkova funkénost. Stavebni parcely budou dopravné
zpiistupnény z navrzené mistni komunikace a pouze v
nezbytnych pfipadech ze silni¢ni komunikace. Podél
silni¢ni komunikace Il. tfidy bude vymezen pas vefejné
pfistupné zelené a komunikace pro pési s min. Sitkou
4,5 m s mozZnosti vystavby zafizeni ochrany proti hluku
(protihlukova sténa ap.). Dalsi stavby budou umistovany
mimo ochranné pasmo silnice. Na plochach vefejnych
prostranstvi v ramci plochy bude zajisténo

min. 5 parkovacich stani (pro osobni automobily).
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Funkéni vyuziti:

Hlavni vyuZiti:
Clenéni plochy pro hlavni vyuziti:

Max. zastavéna plocha/parcela:
Prostorové uspofadani:
Dalsi podminky:

Oznacdeni plochy:

plochy bydleni (B2)

plochy vefejnych prostranstvi (PV)

pozemky pro stavbu rodinnych domi

15 - 25 stavebnich parcel,

min. velikost stavebni parcely 800 m?2

250 m2

max. 2 nadzemni podlazi

Stavajici trasy siti technické infrastruktury prochazejici
plochou budou chranény nebo budou navrzeny pielozky
nevyhovujicich useka siti tak, aby byla zachovana jejich
celkova funkénost. Stavebni parcely budou dopravné
zpfistupnény z navrzenych mistnich komunikaci. Na
plochéch vefejnych prostranstvi v rdmci plochy bude
zajisténo min. 5 parkovacich stani (pro osobni automobily).
Soucasti zastavitelné plochy bude vefejné prostranstvi
vybavené détskym hiistém a parkové upravenou vefejné
pfistupnou zeleni s min. plochou 800 m2. Stavby budou
umistovany mimo ochranné pasmo silnice. Odvodnéni
zastavitelné plochy a zajisténi likvidace splaskovych
odpadnich vod bude v max. mozném rozsahu realizovano
vybudovéanim stok smérovanych k jihozdpadnimu okraji
plochy, kde budou napojeny na stavajici stoky splaskové a
destové oddilné kanalizace. Vystavba v Gizemi, které
nespliiuje tento poZadavek bude podminéna zajisténim
odvodnéni plochy a likvidace splaskovych odpadnich vod.
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Funkéni vyuziti:
Hlavni vyuziti:
Clenéni plochy pro hlavni vyuziti:

plochy bydleni (B2)
pozemky pro stavbu rodinnych doma
1 - 3 stavebni parcely,
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min. velikost stavebni parcely 800 m?2

Max. zastavéna plocha/parcela: 250 m2
Prostorové uspofadani: max. 2 nadzemni podlazi
Dalsi podminky: Stavajici trasy siti technické infrastruktury prochazejici

plochou budou chranény nebo budou navrzeny prelozky
nevyhovujicich tseka siti tak, aby byla zachovana jejich
celkova funkénost. Stavebni parcely budou dopravné
zpiistupnény ze stavajici mistni komunikace. Podél
zapadniho okraje plochy bude vymezena mistni
komunikace s celkovou Sitku min. 8 m. Umistovani staveb
do vzdaélenosti 50 m od okraje lesa je podminéno
souhlasem orgéanu statni spravy lest.

Oznaceni plochy: 74
Funkéni vyuziti: plochy technické infrastruktury (TI)
Hlavni vyuZiti: pozemek pro stavbu technologického zafizeni

vefejného vodovodu (Gpravna pitné vody), zbyvajici
¢ast bude vyuzivéna jako vefejné pfistupna zeler
Clenéni plochy pro hlavni vyuZiti: 1 stavebni parcela
Prostorové usporadani: max. 1 nadzemni podlazi

Zastavitelné plochy a jejich dal3i ¢élenéni jsou vymezeny graficky ve vykresech & 1 a 2 UP Mrtnik
(Vykres zakladniho ¢lenéni, Hlavni vykres). V charakteristice plochy je uvedeno pouze hlavni vyuziti plochy,
dalsi pfipustné, podminéné piipustné vyuZiti a nepfipustné vyuziti pro jednotlivé plochy je uvedeno v kapitole
f) Stanoveni podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym zplsobem vyuZziti.

c.4) Plochy uzemnich rezerv
UP Mrtnik jsou vymezeny tyto plochy Gizemnich rezerv (po dobu platnosti tizemniho planu budou
plochy tzemnich rezerv vyuzivany stévajicim zptisobem a chranény pro stanovené budouci mozné vyuziti):

Oznaceni plochy: D1

Charakteristika plochy: Plocha bude chranéna pro budouci mozné vyuziti
jako plocha koridoru pro dopravni infrastrukturu
(pfelozka silnice Il. tfidy €. 204).

¢.5) Vymezeni systému sidelni zelené

Stévajici systém sidelni zelené na vefejnych prostranstvich, zejména v prostorech navsi v
jednotlivych ¢astech sidla, bude chranén a udrzovan.

Z divodu ochrany vefejné pfistupnych ploch parkové upravené zelené v zastavéném tzemi jsou
funk¢énim ¢lenénim Uzemniho planu vymezeny plochy sidelni zelené - vefejna zeleri (ZV). Dale jsou jako
ochrana ploch zahrad a dalSich pozemk( zemédélského ptGdniho fondu souvisejicich se zastavénym tGzemim,
které maji charakter nivy vodniho toku a vyznamné se podileji na pfirodnim charakteru urbanizovaného
tzemi, vymezeny plochy sidelni zelené - zahrady (ZS).

Vzhledem k rozsahu navrzenych zastavitelnych ploch je pozadovéno zalozeni ploch vefejné zelené
v Casti zastavitelné plochy Z1 a Z2. Dale je doporugena vysadba ochranné zelené po obvodu vymezenych
ploch vyroby na zapadnim okraji sidla.

d) Koncepce vefejné infrastruktury
d.1) Dopravni infrastruktura

Silni¢ni doprava

Plochy stavajicich silni¢nich komunikaci zlistanou zachovény. Tim jsou ponechény uzemni rezervy
pro piipadné odstranéni drobnych bodovych a liniovych zavad. V Zadném pfipadé nesmi dojit ke zhorseni
sitkovych pomér silnic a mistnich komunikaci, ke zhorseni jejich technickych parametr( a bezpe¢nosti
silni¢niho provozu.

UP Mrtnik je vymezen koridor D1 jako plocha Gizemni rezervy pro vedeni silni¢niho obchvatu sidla
Mrtnik (pielozka silnice Il. tfidy ¢. 204 v piedpokladané kategorii silni¢ni komunikace S 7,5/60).

Mistni komunikace

UP Mrtnik je vymezena sit mistnich komunikaci, které slouZi v navaznosti na silni¢ni sit k propojeni
sidel a k zajisténi dopravni obsluhy osad a samot. U takto vymezené sité mistnich komunikaci musi byt
zajisténa volna prdjezdnost, jejich piehrazovani, stavéni ploti a bran neni pfipustné.

MK 1 zpfistupnéni osady Lomnicka (mimo feSené Gzemi)

Dopravni obsluha ploch piestaveb a zastavitelnych ploch bude zajisténa vyuzitim stavajicich
silni¢nich a mistnich komunikaci a novymi mistnimi komunikacemi (v ramci jednotlivych ploch funkéniho
vyuZzit). Tyto nové mistni komunikace budou zafazeny do funkéni skupiny C - obsluzné s funkci obsluznou,
podrobnéji dle dopravniho vyznamu C 3 (obsluzné komunikace uvnitf obytnych utvard, zpfistupniujici objekty
a uzemi).
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Z hlediska kategorii komunikaci budou vsechny nové mistni komunikace navrzeny v kategorii
mistni obsluzné (MO).

Komunikace pro pési

V zastavitelnych plochach bude vybudovéana na hlavnich komunikac¢nich tazich ucelena sit
chodnik(. Budovani chodnikil na dalich tsecich podél pratahu silnic Il. a ll. tidy je pfipustné a doporu¢ené
za podminky, Ze realizaci téchto zafizeni nedojde ke zhorSeni Sitkovych pomért silnic a mistnich komunikaci,
ke zhor3eni jejich technickych parametri a ke zhorSeni bezpeénosti silni¢niho provozu a bude zajisténo
odvodnéni pfilehlych silni¢nich komunikaci.

Doprava v klidu

U nové obytné zastavby v plochédch pfestavby a v zastavitelnych plochach musi byt na pozemku
rodinného domu (bytového domu, stavby pro rodinnou rekreaci) umisténo min. jedno garazové stani nebo
odstavna plocha (pro kazdy byt).

V zastavitelnych plochach s pievazujicim funkénim vyuzitim pro bydleni bude zajisténa celkova
potieba parkovacich stani pro osobni automobily na vefejné pfistupnych plochéch v celkovém poctu 12
parkovacich stani (z toho zastavitelna plocha Z1 min. 5 stani a zastavitelna plocha Z2 min. 5 stani).

Pro rozvoj zéstavby objekty obcanské vybavenosti a vyroby a skladovani plati, ze potiebna
parkovaci stani musi byt umisténa na vlastnich pozemcich pfiléhajicich ke stavbam.

Znacené turistické a cyklistickeé trasy
Ziizovani dalSich turistickych stezek a cyklotras v feSeném Gzemi je pfipustné a doporucené. Jako
znacené cyklistické stezky budou vyuzivany piedevsim stavajici mistni a u¢elové komunikace.

Hromadna doprava osob
Stavajici zastavky vefejné autobusové dopravy budou zachovény.

d.2) Technicka infrastruktura
Jsou pfipustna zejména tyto nové stavby a zafizeni technické infrastruktury v izemi:

- fady vodovodi pro vefejnou potiebu,

- fady dalSich ucelovych vodovodg,

- trasy potrubi zemédélskych zavlah,

- Cerpaci Sachty a stoky oddilné splaskové kanalizace zatsténé do distirny odpadnich vod,

- stoky oddilné destové kanalizace a dalsi zafizeni slouzici k odvadéni srazkovych vod,

- fotovoltaické panely slouZici vyrobé elektrické energie (jako soucast staveb a souvisejicich
pozemkd v rozsahu, ktery nevylucuje vyuzivani ploch k hlavnimu tcelu a nesnizuje kvalitu okolniho
prostiedi),

- distribu¢ni trafostanice (véetné pfipojovaciho vedeni VN 22 kV),

- podzemni kabelové trasy VN 22 kV nahrazujici stavajici vzdusna vedeni,

- podzemni kabelové trasy NN,

- trasy STL plynovodq,

- kabelové trasy telekomunikacni sité a dalsi telekomunikacni zafizeni,

- kabelové trasy NN slouzici pro VO (v¢etné svitidel VO),

- kabelové trasy vedeni mistniho rozhlasu (v¢etné reproduktord mistniho rozhlasu).

Prostorové uspoiadani siti technického vybaveni v prostoru silnic a mistnich komunikaci bude
feSeno dle pfislusnych norem (rozsifeni siti technické infrastruktury budou pfednostné feSena bez naruseni
vozovky silnic prochazejicich zastavénym tizemim, trasy siti v soubéhu se silnicemi budou v intravilanu sidel
pfednostné ukladany do zeleného pasu nebo chodniku, mimo intravilan sidel az za vnéjsim okrajem
silni¢niho télesa).

Odvodnéni uzemi, srazkové odpadni vody

Srazkové odpadni vody v zastavitelnych plochach budou z vefejnych prostranstvi odvadény
vyuzitim upravenych sklond zpevnénych povrchii a pomoci odvodriovacich zlabkl do pfilehlych vodotedi
nebo do nové (stavajici) destové oddilné kanalizace tak, aby maximalni mnozstvi srazkovych vod bylo feSeno
pfirozenym vsakem do Uzemi.

Pro zlepseni odtokovych pomért a snadné;jsi idrzbu budou v mistech zvySeného natoku
povrchovych vod do intravildnu obce z jeho okoli instalovany horské vpusti (s lapaky splavenin) ¢i realizovana
dalsi podobna technicka opatieni (napf. zachytné piikopy).

Splaskové odpadni vody

Likvidace splaskovych odpadnich vod v zastavitelnych plochach a plochach pfestavby bude fesena
rozsifenim stok oddilné splaskové kanalizace zausténych do cistirny odpadnich vod v k. G. Loza. V mistech s
nepfiznivymi vyskovymi poméry budou poutzity ¢erpaci Sachty s navazujicim vytlaénym fadem.

V objektech, kde neni z technickych a ekonomickych diivodi mozné zajistit napojeni na stokovou
sit budou vyuzivany bezodtokové jimky.

Zdroje vody, zasobovani vodou

V feSeném uzemi je pfipraveno vybudovani vefejného vodovodu urteného pro zasobovani sidel
Mrtnik a Loza (s vydanym Guzemnim rozhodnutim), které bude realizovano. Rady rozvodné sité verejného
vodovodu budou nésledné rozsiteny do zastavitelnych ploch a ploch piestavby.
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Elektrifikace

Zasobovani sidla elektrickou energii bude zajisténo prostiednictvim stavajicich trafostanic, které
budou v pfipadé potieby posileny, a zfizenim novych trafostanic v mistech zvyseného odbéru (zastavitelna
plocha Z 02). Zizovani dalSich trafostanic stanic dle skute¢nych potieb zasobovani elektrickou energii je
pfipustné.

Nové trafostanice budou pfipojeny z patefniho vedeni VN 22 kV venkovnim vedenim nebo v
¢astech prochazejicich sidly v podzemni trase kabelem VN 22 kV. Rozvody elektrické sité NN v zastavitelnych
plochéch budou vedeny podzemni kabelovou trasou.

Plynofikace
Stavajici zafizeni pro rozvod plynu budou zachovéna a chranéna. Stiedotlaka plynovodni sit bude
rozsifena do zastavitelnych ploch a ploch pfestavby.

Telekomunikace
Stévajici nadzemni telekomunikac¢ni vedeni budou postupné nahrazena podzemni kabelovou
trasou. Telekomunika¢ni sité budou rozsifeny do zastavitelnych ploch a ploch piestavby.

Vefejné osvétleni a mistni rozhlas
Rozvody VO a mistniho rozhlasu budou realizovany i v zastavitelnych plochéch a plochach
pfestavby. Nové vedeni bude realizovano soubéiné s rozvody NN jako kabelové v podzemni trase.

d.3) Obcanské vybaveni

UP Mrtnik predpoklada zachovani viech stavajicich zafizeni ob&anského vybaveni. Vzhledem k
daleZitosti zafizeni obc¢anského vybaveni pro rozvoj tizemi mohou byt vybrana zafizeni umistovana dle
podminek funkéniho ¢lenéni izemi v zastavéném tzemi, plochach piestavby i zastavitelnych plochéach.

d.4) Vefejna prostranstvi

Nejmensi Sitka vefejného prostranstvi, jehoZ soudasti je pozemni komunikace zpfistupriujici
pozemek bytového domu, je 12 m. Pii jednosmérném provozu lze tuto Sitku sniZit az na 10,5 m. Nejmensi
sitka vefejného prostranstvi, jehoz soucasti je pozemni komunikace zpfistupriujici pozemek rodinného domu,
je 8 m. Pii jednosmérném provozu Ize tuto Sitku snizit az na 6,5 m.

Soucasti téchto vefejnych prostranstvi bude na hlavnich trasach nejméné jeden pruh vyhrazeny pro
pési v minimalni Sifce 2 m umozniujici bezbariérové uzivani.

d.5) Nakladani s odpady
UP Mrtnik nevymezuje plochy, na kterych by bylo pfipustné trvalé ukladani odpadd. Soucasna
koncepce zneskodiiovani odpadl bude uplatnéna i pro zastavitelné plochy a plochy prestavby.

e) Koncepce uspofadani krajiny

V nezastavénych ¢astech feSeného tizemi je prioritou realizace navrzenych prvkd uzemniho
systému ekologické stability (USES) a ochrana nivy bezejmenného vodniho toku (pfitoku B&l€) spojena s
jeho celkovou revitalizaci.

e.1) Nezastavéné uzemi
_ Nezastavénym tzemim jsou pozemky nezahrnuté do zastavéného uzemi nebo do zastavitelné
plochy. UP Mrtnik jsou vymezena tato opatieni (zmény vyuziti tizemi nestavebni povahy) v nezastavéném
Gzemi:

Oznadeni plochy: VU1
Funkéni vyuziti: plochy smiSené nezastavéného tzemi - krajinna zelen (NS),
plochy pfirodni (NP)
Hlavni vyuZziti: doplInéni lokélniho biocentra ¢. LBC 12,
zalozeni lokélniho biokoridoru ¢. LBK 1102
Navrzené opatfeni: revitalizace bezejmenného pfitoku Bélé a obnova funkci jeho nivy
Oznaceni plochy: VU2
Funkéni vyuziti: plochy smiSené nezastavéného tzemi - krajinna zeleri (NS)
Hlavni vyuZziti: zaloZeni lokalniho biokoridoru ¢. LBK 1201
Navrzené opatieni: revitalizace bezejmenného pfitoku Bélé a obnova funkci jeho nivy
Oznaceni plochy: VU3
Funkéni vyuziti: plochy smiSené nezastavéného tzemi - krajinna zeleri (NS)
Hlavni vyuZiti: zalozeni interakéniho prvku €. IP 1
Navrzené opatieni: zatravnéni, zalozZeni liniové zelené

Plochy opatfeni jsou vymezeny graficky ve vykresech & 1 a 2 UP Mrtnik (Vykres zékladniho ¢lenéni,
Hlavni vykres). Podminky pro umistovani staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro funkéni plochy v nezastavéném
Gzemi jsou uvedeny v kapitole f) Stanoveni podminek pro vyufziti ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti.
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e.2) Stanoveni podminek pro tzemni systém ekologické stability
V feSeném uzemi jsou dale vymezeny tyto prvky mistniho izemniho systému ekologické stability:

- lokalni biokoridor LBK 1102
- lokalni biocentrum LBC 12
- lokalni biokoridor LBK 1201
- lokalni biocentrum LBC 13
- lokalni biokoridor LBK 1301
- lokalni biocentrum LBC 25
- lokalni biokoridor LBK 2501
- lokalni biokoridor LBK 2502
- lokalni biokoridor LBK 2503
- interak¢ni prvek IP 1

Rozsah ploch uréenych pro realizaci mistniho Gizemniho systému ekologické stability (lokalni
biocentra a biokoridory, interakéni prvky) je vymezen graficky ve vykresu &, 2 UP Mrtnik (Hlavnl vykres).

Souéésti UP Mrtnik jsou prvky nadregionalniho a regionalniho USES vymezené ve vydanych ZUR
Plzeniského kraje (regionélni biokoridor BKR 1101).

e.3) Stanoveni podminek pro prostupnost krajiny

UP Mrtnik je vymezena sit mistnich G¢elovych komunikaci (UK 1 - UK 4), sloufici k zajisténi
dopravni obsluhy objektd, zpfistupriujici zemédélské a lesni pozemky a slouzici k pési turistice a rekrea¢nimu
vyuzivani krajiny. U takto vymezené sité mistnich tc¢elovych komunikaci musi byt zajisténa volna priichodnost
a prajezdnost pro dopravni obsluhu tizemi. Pfehrazovani t¢elovych komunikaci a stavéni plot s branami
neni pfipustné. V ramci komplexnich pozemkovych Gprav bude tato zakladni sit dopInéna pro potieby
zajisténi pfistupu k jednotlivym, pfevainé zemédélsky vyuzivanym, pozemkdam.

e.4) Stanoveni podminek pro protierozni opatieni a zvysovam retencnich schopnostl
UP Mrtnik jsou vymezeny plochy opatfeni VU1 a VU2, které jsou uréeny pro obnovu nivy
bezejmenného vodniho toku (pfitoku Bélé) a jeho celkovou revitalizaci.

e.5) Stanoveni podminek pro ochranu pfed povodnémi
Zastavéné izemi neni pfimo ohroZeno povodni (za podminky udrzovani technického stavu ¢asti
bezejmenného vodniho toku prochazejiciho sidlem, véetné dvou retencnich nadrzi).

e.6) Stanoveni podminek pro rekreaci
Pro zajisténi rekreacnich funkci krajiny jsou v nezastavéném tzemi vymezeny plochy smisené
nezastavéného Gzemi - rekreace (NR).

e.7) Stanoveni podminek pro dobyvani nerostti
UP Mrtnik nejsou vymezeny plochy, na kterych by byla pfipustna t&zba nerostt.

f) Stanoveni podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym zpiisobem vyuZiti
UP Mrtnik vymezuije z hlediska funkéniho vyufiti tyto druhy ploch a podminky jejich vyuziti:

Plochy smiSené obytné - historické jadro (SB1)

Plochy smi3ené obytné - historické jadro jsou vymezeny za tcelem zajisténi podminek pro bydleni
a pro pifiméfené umisténi, dostupnost a vyuZivani staveb ob¢anského vybaveni a nerusici vyroby v ¢astech
sidla se zachovanou historickou zéstavbou.

Chov hospodafskych zvifat neni vylou¢en, pokud splfiuje obecné platné piedpisy.

Rozdéleni ploch dle uréeni vyuZiti:
Hlavni vyuziti: ~ pozemky staveb pro bydleni, souvisejicich zahrad a dalSich zemédélskych
pozemkd.
Piipustné vyuzZiti:  pozemky staveb pro rodinnou rekreaci,
pozemky vefejnych prostranstvi,
pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury.
Podminéné pfipustné vyuziti: Do ploch smiSenych obytnych - historické jadro Ize zahrnout pozemky

obcanského vybaveni a nerusici vyroby se stavbami a zafizenimi, které:

- svym provozovanim a technickym zafizenim nenarusuji uzivani staveb
a zafizeni ve svém okoli,

- nesnizuji kvalitu prostfedi souvisejiciho tzemi,

- svym charakterem a kapacitou nezvysuji dopravni zatéz v izemi,

- spliiuji pozadavky obecné platnych pfedpisti na umistovani staveb a
zafizeni v plochach s pfevazujicim obytnym vyuzitim.

Nepfipustné vyuziti: ~ vSe ostatni.

Prostorové uspofadani:  Stavebni ¢innosti v plose budou vychazet z hodnot tradi¢ni venkovské
zastavby (za tradi¢ni feSeni venkovskych staveb pro bydleni a rodinnou
rekreaci jsou povazovéany obdélné stavby se sedlovymi, symetrickymi
stiechami se sklonem sklonem 30° - 45° nad hlavnimi objekty, omitky maji
tlumenou barevnost).
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Zvlastni ddiraz bude kladen na zachovéani, vhodné doplnéni a obnovu
architektonickych hodnot historicky cennych staveb (zejména hmoty stavby,
¢lenéni fasady, oken a dvefi, materidlové feseni jednotlivych stavebnich prvkd
a barevnost). Nastavby staveb jsou nepfipustné, pokud by mohlo
navrhovanymi tpravami dojit k naruseni dochovanych historickych,
urbanistickych a architektonickych hodnot daného mista nebo k naruseni
architektonické jednoty celku. Nova vystavba v zastavéném tizemi bude
respektovat ptivodni plidorysné ¢lenéni dvord. Nové stavby a zmény staveb v
zastavéném Uzemi nesmi prevysit nejvyssi pfilehlé objekty, mezi které patii
vSechny obytné stavby urcujici charakter mista. Z diivodu zachovéni stéavajicich
hodnot zastavby je moZno stavby pro bydleni a dal$i souvisejici stavby, véetné
praceli budov, v nichz jsou okna obytnych mistnosti, umistit aZ na hranici
pozemku nebo vozovky silnice (mistni komunikace).

Plochy smiSené obytné (SB2)

Plochy smiSené obytné jsou vymezeny za ucelem zajisténi podminek pro bydleni a pro pfiméfené
umisténi, dostupnost a vyuzivani staveb ob¢anského vybaveni a nerusici vyroby.

Chov hospodafskych zvitat neni vylou¢en, pokud spliiuje obecné platné piedpisy.

Hlavni vyuZiti:

Pripustné vyuziti:

Podminéné pfipustné vyuZiti:

Nepfipustné vyuziti:
Prostorové uspofadani:

Rozdéleni ploch dle uréeni vyufziti:

pozemky staveb pro bydleni, souvisejicich zahrad a dalSich zemédélskych

pozemkd.

pozemky staveb pro rodinnou rekreaci,

pozemky vefejnych prostranstvi,

pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury.

Do ploch smiSenych obytnych Ize zahrnout pozemky ob¢anského

vybaveni a nerusici vyroby se stavbami a zafizenimi, které:

- svym provozovanim a technickym zafizenim nenarusuji uzivani staveb
a zafizeni ve svém okoli,

- nesniZuji kvalitu prostfedi souvisejiciho izemi,

- svym charakterem a kapacitou nezvysuji dopravni zatéz v izemi,

- splriuji pozadavky obecné platnych piedpisti na umistovani staveb a
zafizeni v plochach s pfevazujicim obytnym vyuzitim.

vse ostatni.

Nastavby staveb jsou nepfipustné, pokud by mohlo navrhovanymi

upravami dojit k naruseni dochovanych historickych, urbanistickych a

architektonickych hodnot daného mista nebo k naruseni architektonické

jednoty celku. Nové stavby a zmény staveb v zastavéném Gzemi nesmi

prevysit nejvyssi piilehlé objekty, mezi které patii vSechny obytné stavby

urcujici charakter mista.

Plochy bydleni - historické jadro (B1)

Plochy bydleni jsou vymezeny za ticelem zajisténi podminek pro bydleni v kvalitnim prostiedi,
umoziiujicim neruseny a bezpeény pobyt a kazdodenni rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupnost vefejnych
prostranstvi a ob¢anského vybaveni v ¢astech sidla se zachovanou historickou zastavbou.

Hlavni vyuZiti:

Pipustné vyuziti:

Podminéné pfipustné vyuziti:

Nepfipustné vyuziti:
Prostorové uspofadani:

Rozdéleni plochy dle uréeni vyuziti:

pozemky staveb pro bydleni, souvisejicich zahrad a dalSich zemédélskych

pozemka.

pozemky staveb pro rodinnou rekreaci,

pozemky vefejnych prostranstvi,

pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury.

Do ploch bydleni - historické jadro Ize zahrnout pozemky ob¢anského

vybaveni se stavbami a zafizenimi, které:

- svym provozovanim a technickym zafizenim nenarusuji uzivani staveb
a zafizeni ve svém okoli,

- nesniZuji kvalitu prostfedi souvisejiciho izemi,

- svym charakterem a kapacitou nezvysuji dopravni zatéz v izemi,

- splriuji pozadavky obecné platnych piedpisti na umistovani staveb a
zafizeni v plochach s pfevazujicim obytnym vyuzitim.

vse ostatni.

Stavebni ¢innosti v plose budou vychazet z hodnot tradi¢ni venkovské

zastavby (za tradi¢ni feeni venkovskych staveb pro bydleni a rodinnou

rekreaci jsou povazovéany obdélné stavby se sedlovymi, symetrickymi

stfechami se sklonem sklonem 30° - 45° nad hlavnimi objekty, omitky maji

tlumenou barevnost). Zvlastni diiraz bude kladen na zachovani, vhodné

doplnéni a obnovu architektonickych hodnot historicky cennych staveb

(zejména hmoty stavby, ¢lenéni fasady, oken a dvefi, materialové feseni

jednotlivych stavebnich prvk( a barevnost). Nastavby staveb jsou

nepfipustné, pokud by mohlo navrhovanymi Gpravami dojit k naruseni

dochovanych historickych, urbanistickych a architektonickych hodnot daného

mista nebo k naruseni architektonické jednoty celku.




Plochy bydleni (B2)
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Nova vystavba v zastavéném Uzemi bude respektovat plvodni ptidorysné
¢lenéni dvor(. Nové stavby a zmény staveb v zastavéném Gzemi nesmi
prevysit nejvyssi piilehlé objekty, mezi které patii vSechny obytné stavby
urcujici charakter mista. Z divodu zachovani stévajicich hodnot zastavby je
mozno stavby pro bydleni a dalsi souvisejici stavby, véetné priceli budov, v
nichz jsou okna obytnych mistnosti, umistit az na hranici pozemku nebo
vozovky silnice (mistni komunikace).

Plochy bydleni jsou vymezeny za ticelem zajisténi podminek pro bydleni v kvalitnim prostiedi,
umoziiujicim neruseny a bezpeény pobyt a kazdodenni rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupnost vefejnych
prostranstvi a obc¢anského vybaveni.

Hlavni vyuZiti:

Pripustné vyuziti:

Podminéné pfipustné vyuziti:

Nepfipustné vyuziti:
Prostorové uspofadani:

Rozdéleni plochy dle uréeni vyuziti:

pozemky staveb pro bydleni, souvisejicich zahrad a dalSich zemédélskych

pozemkd.

pozemky staveb pro rodinnou rekreaci,

pozemky veiejnych prostranstvi,

pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury.

Do ploch bydleni Ize zahrnout pozemky ob¢anského vybaveni se

stavbami a zafizenimi, které:

- svym provozovanim a technickym zafizenim nenarusuji uzivani staveb
a zafizeni ve svém okoli,

- nesniZuji kvalitu prostfedi souvisejiciho izemi,

- svym charakterem a kapacitou nezvysuji dopravni zatéz v izemi,

- splriuji pozadavky obecné platnych piedpisti na umistovani staveb a
zafizeni v plochach s pfevazujicim obytnym vyuzitim.

vse ostatni.

Nastavby staveb jsou nepfipustné, pokud by mohlo navrhovanymi

upravami dojit k naruseni dochovanych historickych, urbanistickych a

architektonickych hodnot daného mista nebo k naruseni architektonické

jednoty celku. Nové stavby a zmény staveb v zastavéném Gzemi nesmi

prevysit nejvyssi piilehlé objekty, mezi které patii vSechny obytné stavby

urcujici charakter mista.

Plochy obcanského vybaveni (OV)
Plochy obcanského vybaveni jsou vymezeny za Gi¢elem zajisténi podminek pro pfiméfené
umisténi, dostupnost a vyuzivani staveb ob¢anského vybaveni a k zajisténi podminek pro jejich uzivani v

souladu s jejich ucelem.

Hlavni vyuZiti:

Pfipustné vyuZziti:

Podminéné pfipustné vyuziti:

Nepfipustné vyuziti:

Rozdéleni ploch dle uréeni vyufziti:

pozemky staveb a zafizeni obéanského vybaveni pro vzdélavani

a vychovu, socialni sluzby, péci o rodinu, zdravotni sluzby, kulturu,
vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva, obchodni prodej a administrativu,
télovychovu a sport, ubytovani, stravovani, sluzby, védu a vyzkum.
pozemky veiejnych prostranstvi,

pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury.

Do ploch obéanského vybaveni Ize zahrnout stavby byti sluzebnich

a majitelt zafizeni, pokud charakter této plochy a jeji uspofadani dovoluje
umisténi staveb pro bydleni.

vSe ostatni.

Plochy vyroby a skladovani (V)

Plochy vyroby a skladovani jsou vymezeny za ticelem zajisténi vyuziti pozemka staveb pro vyrobu a
skladovani v pfipadech, kdy z dGivodu negativnich vlivli téchto staveb za hranici téchto pozemk vylucuje
zaclenéni pozemk s témito vlivy do ploch jiného zplsobu vyufZiti. | pro tato zafizeni vSak plati, ze negativni
Gcinky a vlivy téchto staveb a zafizeni nesmi narusovat provoz a uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli
(zejména pak staveb pro bydleni) nad pfipustnou miru, danou obecné platnymi piedpisy.

Plochy vyroby a skladovéni jsou vymezeny v piimé navaznosti na plochy dopravni infrastruktury a

jsou z nich pfistupné.

Hlavni vyuZiti:
Pfipustné vyuziti:

Podminéné pfipustné vyuziti:

Rozdéleni ploch dle uréeni vyuiiti:

pozemky staveb a zafizeni pro vyrobu a skladovani,

pozemky veiejnych prostranstvi,

pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury,

pozemky a zafizeni ob¢anské vybavenosti (stavby pro maloobchodni
prodej s pozemky mensimi nez 1 000 m2, administrativni a spravni
budovy a zafizeni).

Do ploch vyroby a skladovéni Ize zahrnout stavby byt sluzebnich

a majitelti zafizeni, pokud charakter této plochy a jeji uspofadani dovoluje
umisténi staveb pro bydleni.
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Do ploch vyroby a skladovani Ize zahrnout plochy sbérnych dvor@ ur¢enych
pro ¢asové omezené shromazdovani a tfidéni komunalniho odpadu.
Nepfipustné vyuziti:  vSe ostatni.

Plochy rekreace (R)
Plochy rekreace jsou vymezeny za t¢elem zajisténi podminek pro pfiméfené umisténi, dostupnost

a vyuzivani sportovnich staveb a zafizeni slouzicich vefejné rekreaci.

Rozdéleni ploch dle uréeni vyuZiti:
Hlavni vyuziti:  pozembky staveb a zafizeni obc¢anského vybaveni sport a vefejnou rekreaci.
Piipustné vyuziti:  pozemky dalSich zafizeni, které souviseji a jsou slucitelné s hlavnim
vyuZitim (napf. stravovani s pfevazné sezonnim provozem),
pozemky veiejnych prostranstvi,
pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury.
Nepfipustné vyuZiti:  v3e ostatni, zejména pak umistovani novych staveb pro rodinnou rekreaci.

Plochy sidelni zelené - vefejna zeleii (ZV)
Plochy sidelni zelené - vefejna a krajinna zelefi jsou vymezeny za Gi¢elem zajisténi podminek pro
pfiméfené umisténi, rozsah a dostupnost pozemki vefejné zelené.

Rozdéleni ploch dle uréeni vyuZiti:
Hlavni vyuziti:  upravené plochy vefejné pfistupné parkové zelené.
Piipustné vyuziti:  stavajici a navrhované pozemky dalsich druh( vefejnych prostranstvi,
pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury slu¢itelné
s ucelem vefejnych prostranstvi - vefejné zelené.
Nepfipustné vyuzZiti:  v3e ostatni.

Plochy sidelni zelené - zahrady (ZS)

Plochy sidelni zelené - zahrady jsou vymezeny zejména za Ucelem vyuzivani zahrad a dal$ich
pozemki zemédélského plidniho fondu souvisejicich se zastavénym tzemim, které se vyznamné podileji na
utvafeni krajinného razu, ochrané piirodnich podminek a charakteru urbanizovaného tizemi a proto je nutné
na téchto plochach omezit moznost umistovani staveb a dalSich zafizeni).

Rozdéleni ploch dle uréeni vyuZiti:
Hlavni vyuziti:  pozemky zahrad, sadil a dalsi zemédélské pldy souvisejici s obytnym
uzemim.
Piipustné vyuziti:  pozemky staveb, zafizeni a jinych opatieni pro zemédélstvi.
Nepfipustné vyuzZiti:  ve ostatni.

Plochy dopravni infrastruktury - silni¢ni doprava (DS)
Plochy dopravni infrastruktury jsou vymezeny za Géelem zajisténi vyuZiti pozemka silni¢nich
dopravnich staveb a zafizeni a k zajisténi dopravni pfistupnosti jinych ploch.

Rozdéleni ploch dle uréeni vyufziti:
Hlavni vyuZiti:  pozemky silnic a mistnich komunikaci (véetné pozemk, na kterych jsou

umistény soucasti komunikace jako naspy, zafezy, opérné zdi, mosty
a doprovodna a izola¢ni zeleri).

Piipustné vyuZiti:  pozemky staveb dopravnich zafizeni a dopravniho vybaveni (zejména
autobusové zastavky, odstavné a parkovaci plochy),
pozemky souvisejici technické infrastruktury.

Nepfipustné vyuziti:  vSe ostatni.

Plochy vefejnych prostranstvi (PV)

Plochy vefejnych prostranstvi jsou vymezeny za Géelem zajisténi podminek pro pfiméfené
umisténi, rozsah a dostupnost pozemku vefejnych prostranstvi a k zajisténi podminek pro jejich uzivani v
souladu s jejich vyznamem a Gcéelem.

Rozdéleni ploch dle uréeni vyuZiti:
Hlavni vyuziti:  pozemky vefejnych prostranstvi.
Piipustné vyuZiti:  pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury slucitelné s
ucelem vefejnych prostranstvi.
Nepfipustné vyuzZiti:  v3e ostatni.

Plochy pfirodni (NP)

Plochy pfirodni jsou vymezeny za Géelem zajisténi podminek pro ochranu pfirody a krajiny. Cilem
vymezeni je Uzemni ochrana zvlasté chranénych tizemi a ochrana ekosystémi Gzemniho systému ekologické
stability a dalSich ekologicky cennych casti izemi (ekologické kostry izemi). Pozemky zemédélského plidniho
fondu a lesni pozemky je nutné obhospodafovat z hlediska mimoprodukénich funkci v souladu se zajmy
ochrany pfirody a krajiny.

Rozdéleni ploch dle urceni vyuZiti:
Hlavni vyuziti:  pozemky biocenter USES a dalSich chranénych casti piirody.
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Podminéné pfipustné vyuziti: pozemky souvisejici dopravni nebo technické infrastruktury a vefejnych
prostranstvi (véetné tras turistickych stezek, cyklostezek a nau¢nych
stezek) slucitelné s uc¢elem ochrany pfirody a krajiny,
stavby vodniho hospodafstvi pro akumulaci a retenci povrchovych vod
v krajiné.

Nepfiipustné vyuZiti:  v3e ostatni, zejména pak realizace opatieni (ploty a ohradniky), které
brani prostupnosti krajinou nebo zabrariuji volné migraci zivocichd.

Plochy lesni (NL)
Plochy lesni jsou vymezeny za tcelem zajisténi podminek vyuziti pozemkd pro les, véetné jeho
hospodaiskych funkci.

Rozdéleni ploch dle uréeni vyuZiti:
Hlavni vyuziti:  pozemky uréené k pInéni funkci lesa.
Podminéné pfipustné vyuziti: pozembky staveb a zafizeni lesniho hospodaistvi,
pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury.
Nepfipustné vyuziti:  vSe ostatni, zejména pak realizace opatieni (ploty a ohradniky), které
brani prostupnosti krajinou nebo zabrariuji volné migraci Zivocichd.

Plochy smiSené nezastavéného Gizemi - krajinna zelefi (NS)

Plochy smiSené nezastavéného izemi jsou vymezeny zejména za ucelem zajisténi podminek pro
ochranu pfirody a krajiny, pro tizemni ochranu vymezeného Gzemniho systému ekologickeé stability a dalSich
ekologicky cennych tzemi (ekologické kostry tizemi), pro realizaci protieroznich opatieni a revitalizace
vodnich tokd, opatfeni pro ochranu povrchovych a podzemnich vod, pro ochranu pied povodnémi a pro
zvyseni retencnich schopnosti krajiny. Pozemky zemédélského plidniho fondu a lesni pozemky je nutné
obhospodaiovat z hlediska mimoprodukénich funkci v souladu se zajmy ochrany pfirody a krajiny.

Rozdéleni ploch dle uréeni vyuZiti:
Hlavni vyuZiti:  ostatni plochy krajinné zelené.

Piipustné vyuZiti:  pozemky ur¢ené k plnéni funkci lesa,
pozemky zemédélského ptdniho fondu s upfednostnénim
mimoprodukénich funkci, véetné téelovych komunikaci slouZicich k jejich
obhospodafovani,
pozemky vodnich ploch a vodnich tokg,
pozembky piirozenych a pfirodé blizkych ekosystémi,
pozemky souvisejici dopravni nebo technické infrastruktury a vefejnych
prostranstvi (véetné tras turistickych stezek, cyklostezek a nau¢nych
stezek) slucitelné s Gicelem ochrany pfirody a krajiny.

Podminéné pfipustné vyuziti: pozemky zemédélského pldniho fondu Ize vyuZivat jako pozemky staveb,
zafizeni a pro zemédélstvi v pfipadé, ze je toto vyuziti slucitelné s ucelem
ochrany pfirody a krajiny.

Nepfipustné vyuziti:  vSe ostatni.

Plochy smiSené nezastavéného tizemi - mistni icelové komunikace (NK)
Plochy smiSené nezastavéného tuzemi - mistni ic¢elové komunikace jsou vymezeny za ticelem
zajisténi prichodnosti krajinou a obsluhy souvisejicich zemédélskych a lesnich pozemki.

Rozdéleni ploch dle uréeni vyuZiti:
Hlavni vyuziti:  pozemky mistnich tucelovych komunikaci.
Piipustné vyuziti:  pozembky a zafizeni technické infrastruktury.
Nepfipustné vyuziti:  vSe ostatni.

Plochy smiSené nezastavéného tizemi - rekreace (NR)
Plochy smiSené nezastavéného uzemi - rekreace jsou vymezeny za ucelem zajisténi rekreacnich
funkci krajiny.

Rozdéleni ploch dle uréeni vyuZiti:
Hlavni a pfipustné vyuzZiti:  rekreacné intenzivné vyuzivané casti lesa a dals$i pozemky slouzici
k rekrea¢nim a sportovnim ¢innostem (jizda na horskych kolech ap.).
Nepfipustné vyuziti:  vSe ostatni.

Plochy zemédélské (Nz)
Plochy zemédélské jsou vymezeny za tcelem zajisténi podminek pro prevazujici zemédélské
vyuZiti.

Rozdéleni ploch dle uréeni vyuZiti:
Hlavni vyuziti:  pozemky zemédélského ptdniho fondu.
Piipustné vyuziti:  pozembky staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro zemédélstvi,
plochy krajinné a doprovodné liniové zelenég,
pozemky souvisejici dopravni infrastruktury (mistni i¢elové komunikace
slouzici k obhospodarovani zemédélskych pozemka),
pozemky souvisejici technické infrastruktury,
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stavby a jina opatieni potfebna ke zpfistupnéni pozemkd, k ochrané
a zdrodnéni puadniho fondu, k ochrané Zivotniho prostiedi, zvelebeni
krajiny a zvySeni jeji ekologické stability dle schvalenych pozemkovych
uprav.

Nepfipustné vyuziti:  vSe ostatni.

Plochy vodni a vodohospodaiské (VV)

Plochy vodni a vodohospodaiské jsou vymezeny za tcelem zajisténi podminek pro nakladani s
vodami, ochranu pfed jejich skodlivymi tcinky a suchem, regulaci vodniho rezimu Gzemi a pInéni dalSich
Gceld stanovenych pravnimi piedpisy upravujicimi problematiku na tseku vod a ochrany pfirody a krajiny.

Rozdéleni ploch dle uréeni vyuZiti:
Hlavni vyziti:  pozemky vodnich ploch.
pozemky koryt vodnich tokl véetné doprovodnych porostd,
Piipustné vyuZiti:  pozemky ur¢ené pro pievaZujici vodohospodaiské vyuZiti.
Nepfipustné vyuziti:  vSe ostatni.

Uspotadani funkéniho vyuziti ploch je vymezeno ve vykresu & 2 UP Mrtnik (Hlavni vykres).
Dalsi podminky prostorového uspofadani a pozadavky na umistovani staveb pro jednotlivé
zastavitelné plochy a plochy pfestavby jsou uvedeny v kapitole ¢) Urbanisticka koncepce.

g) Vymezeni ploch vefejné prospésnych staveb a opatieni s pravem vyvlastnéni

Vefejné prospésnou stavbou jsou vybrané stavby dopravni a technické infrastruktury uréené k
rozvoji Uzemi. Pro vefejné prospésné stavby, které maji liniovy charakter plati, Ze pravo vyvlastnéni i uplatnéni
pfedkupniho prava bude uplatnéno pouze na plochy nezbytné k jejich vystavbé a plochy nezbytné k zajisténi
jejich vystavby a fadného uZivani pro stanoveny Gcel.

UP Mrtnik jsou dle §170 STZ vymezeny tyto plochy vefejné& prospé&snych staveb s pravem
vyvlastnéni (na tyto plochy se vztahuje i predkupni pravo dle §101 STZ):

Technicka infrastruktura: pozemek KN ¢&.:
VT1 technologické zafizeni vodovodu 1113, 1114, 1129/2, 1129/5

(k. 4. Mrtnik), pfedkupni pravo: Obec Mrtnik

Vefejné prospésnym opatfenim je opatieni nestavebni povahy slouzici ke snizovani ohrozeni tzemi
a k rozvoji nebo k ochrané pfirodniho, kulturniho a archeologického dédictvi.
UP Mrtnik jsou vymezeny tyto plochy vefejné prospésnych opatieni:

ZaloZeni prvki USES: pozemek KN &.:
VU1 zaloZeni lokalniho biocentra LBC 12 59, 208/1, 208/3, 208/4, 208/5, 208/6, 208/7,
a lokalniho biokoridoru LBK 1102 208/8, 208/9, 208/10, 208/11, 208/12, 208/13,

208/14, 208/15, 208/16, 208/17, 208/18, 208/19,
208/20, 208/21, 208/22, 208/23, 208/24, 208/25,
208/26, 209, 210, 220, 221, 222, 226, 227, 228,
229,230, 231, 233, 234, 235, 236, 239, 255/1,
255/2, 255/10, 255/11, 255/12, 255/13, 255/14,
255/17,255/23, 255/24, 255/25, 255/26, 255/27,
255/28, 255/29, 255/3, 255/30, 255/31, 255/32,
255/33, 255/34, 255/35, 255/36, 255/37, 255/38,
255/39, 255/4, 255/40, 255/41, 255/42, 255/43,
255/44, 255/45, 255/46, 255/47, 255/48, 255/49,
255/50, 255/51, 255/52, 255/53, 255/54, 255/55,
255/56, 255/57, 255/58, 255/59, 255/60, 255/61,
255/62, 255/63, 255/64, 255/65, 255/66, 255/67,
255/68, 255/69, 255/70, 255/71, 255/72, 255/73,
255/74, 255/75, 255/76, 255/77, 255/78, 255/79,
255/80, 255/81, 255/82, 255/83, 255/84, 255/85,
255/86, 255/87, 255/88, 255/89, 255/90, 255/91,
255/92, 255/93, 255/94, 255/95, 255/96, 255/97,
255/98, 255/99, 255/100, 255/101, 255/102,
255/103, 255/104, 255/105, 255/106, 255/107,
255/108, 255/109, 255/110, 255/111, 255/112,
255/113, 255/114, 255/115, 255/116, 255/117,
255/118, 255/119, 255/120, 255/121, 255/122,
255/123, 255/124, 255/125, 255/126, 255/127,
255/128, 255/129, 255/130, 255/131, 255/132,
255/133, 255/134, 255/135, 255/136, 255/137,
255/138, 255/139, 255/140, 255/141, 255/142,
255/143, 255/144, 255/145, 255/146, 255/147,
255/148, 255/149, 255/150, 255/151, 255/152,
255/153, 255/154, 255/155, 255/156, 255/157
255/158, 255/159, 255/160, 255/161, 255/162,
255/163, 255/164, 255/165, 255/166, 255/167,
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255/168, 255/169, 255/170, 255/171, 255/172,
255/173, 255/174, 255/175, 255/176, 255/178,
255/18, 255/186, 255/187, 255/188, 255/189,
255/190, 255/191, 255/192, 255/193, 255/194,
255/197, 255/198, 255/199, 255/200, 257, 262, 267,
268, 273, 313, 314, 316, 343, 345, 348, 349, 352,
362, 363, 386, 454, 455, 456, 472, 473, 476, 477,
479, 480, 481, 534, 1310/3, 1310/4, 1310/5, 1310/6,
1310/7, 1310/10, 1310/11, 1310/12, 1310/13,
1310/18, 1310/19, 1310/20, 1310/22, 1310/23,
1310/24, 1310/25, 1310/26, 1310/27, 1310/28,
1310/29, 1310/30, 1310/31, 1310/32, 1310/33,
1310/34, 1310/35, 1310/36, 1310/37, 1310/38,
1310/39, 1310/40, 1310/42, 1310/43, 1310/44,
1310/45, 1310/46, 1310/47, 1310/48, 1310/52,
1310/53, 1310/54, 1310/56, 1310/57, 1310/58,
1310/59, 1310/60, 1310/61, 1310/62, 1310/63,
1310/64, 1310/65, 1310/66, 1310/67, 1310/68,
1310/69, 1310/70, 1310/71, 1310/72, 1310/73,
1310/74, 1310/75, 1310/76, 1310/77, 1310/79,
1310/80, 1310/81, 1310/83, 1310/85, 1310/86,
1310/87, 1310/88, 1310/94, 1310/98, 1310/99,
1310/104, 1310/107, 1310/108, 1310/111, 1310/112,
1310/113, 1310/114, 1310/116, 1310/121, 1352, 1539
(k. u. Mrtnik), pfedkupni préavo: Obec Mrtnik

VU 2 zaloZeni lokalniho biokoridoru LBK 1201 727/9, 727/17, 727/32, 727/47, 727/64, 727/65,
727/66, 727/67, 917, 920, 921, 924, 925, 928,
929, 933, 938, 939, 940, 945, 949/1, 949/2,
949/4, 949/11, 949/12, 949/13, 949/14, 949/15,
951, 963, 964, 958, 969, 970, 995
(k. 4. Mrtnik), pfedkupni pravo: Obec Mrtnik

VU3 zalozZeni interakéniho prvku IP 1 1117, 1118, 1121, 1122, 1125, 1126, 1129/6,
1129/11, 1129/12, 1129/13, 1129/14, 1129/15,
1129/16, 1129/17, 1129/18, 1129/19, 1143,
1528/3
(k. 4. Mrtnik), pfedkupni pravo: Obec Mrtnik

) Rozsah ploch uréenych pro realizaci vefejné prospésnych staveb a opatieni je vymezen ve vykresu
¢. 3 UP Mrtnik (Vykres vefejné prospésnych staveb, opatieni a asanaci), uvedena ¢isla pozemkd KN jsou
soucasti mapového podkladu.

h) Vymezeni dalSich vefejné prospésnych staveb a opatieni s pfedkupnim pravem
Jako vefejné prospésna stavby a opatieni, pro které je mozné uplatnit piedkupni pravo dle §101
STZ jsou vymezeny tyto plochy:

pozemek KN ¢&.:
PV 1 vefejné prostranstvi 1259/5, 1260/1, 1261/2, 1262/1

(k. 4. Mrtnik), pfedkupni pravo: Obec Mrtnik

PV 2 vefejné prostranstvi 1228/5, 1228/11, 1242 1243, 1244, 1245, 1248,
1249/1, 1249/2, 1249/3, 1249/4, 1249/5,
1249/6, 1249/7, 1249/8, 1249/9, 1249/10,
1249/11, 1249/12, 1249/14, 1249/15, 1249/16,
1253/1, 1253/4, 1269/2, 1269/5, 1269/6,
1536/2, 1536/5, 1536/6, 1536/7, 1536/8,
1536/9
(k. 4. Mrtnik), pfedkupni pravo: Obec Mrtnik

PV3 vefejné prostranstvi 1101/1, 1102/1, 1104/1, 1104/2, 1104/9,
1104/10, 1104/11, 1104/13, 1104/14, 1104/15,
1104/16, 1104/17, 1104/19, 1104/20, 1104/21,
1104/22, 1105, 1106, 1107
(k. 4. Mrtnik), pfedkupni pravo: Obec Mrtnik

PV 4 vefejné prostranstvi 1055
(k. 4. Mrtnik), pfedkupni pravo: Obec Mrtnik

) Rozsah ploch uréenych pro realizaci vefejné prospésnych staveb a opatieni je vymezen ve vykresu
¢. 3 UP Mrtnik (Vykres vefejné prospésnych staveb, opatieni a asanaci), uvedena ¢isla pozemkd KN jsou
soucasti mapového podkladu.
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i) Vymezeni ploch s provéfenim zmén jejich vyuziti azemni studii
UP Mrtnik nejsou vymezeny plochy s provéfenim zmén jejich vyuziti tzemni studii.

j) Udaje o poétu listii uzemniho planu a poétu vykresii
Textova Cast UP Mrtnik ma 13 &islovanych stran, titulni list a 4 necislované strany ((daje o
pofizovateli a projektantovi, zaznam o Ucinnosti a obsah). Graficka ¢ast UP Mrtnik ma 3 vykresy (1. Vykres

zékladniho ¢lenéni Gizemi, 2. Hlavni vykres, 3. Viykres vefejné prospésnych staveb, opatieni a asanaci), kazdy o
rozméru 59,4*126 cm.



